
 

 NATURAL rider 

 
Obsazení: 
 
Petr Kadlček,  kytara, zpěv, perkuse   

kombo Marshall Valvestate    snímání 1x mikrofonem  
perkuse 2x bongo, zvonec, činel    snímání 1x mikrofonem 
elektroakustická kytara     snímání 1x linka jack (+DI box) 

 

Jakub Donáth  bicí, zpěv  
bicí Yamaha Stage Custom (bd, sd, 3x tom) + plechy snímání mikrofony 

  

 Josef Zeleňák baskytara  
 Zesilovač Gallien-Krueger      snímání linkou Canon (na kombu samec) nebo jack 6,3 

  

 Daniel Andel klávesy, zpěv  
 el. piáno Yamaha p100,  synth. Alesis QS 6.1, nástoj. mix 2x linka jack 6,3 (L/R) (+2x DI box) 
 
 
požadavek:  3 zpěvové mikrofony (možno použít vlastní Beta SM58) 
  3 mikrofonní stojany šibenice pro zpěv (u bicích, kytary a kláves) 
  4 odposlechy pro zpěv - pokud možno 3-4 oddělené cesty 
  1 mikrofon pro snímání kytarového komba 
  1 linka jack pro snímání elektroakustické kytary 
  1 mikrofon na šibenici pro snímání perkusí 
  1 linka canon pro baskytaru (v kombu je samec) nebo jack (+di-box) 

2 linky (L/P) jack pro klávesy (z nástrojového mixu na klávesách) (+2x di-box) 
  mikrofony na bicí dle možností 
Světla – během celého vystoupení co nejvíce nepřerušovaného bílého světla. 
 
 
Postavení: 
 
     BICÍ + zpěv 
 
 
 
KLÁVESY+ zpěv KYTARA+ zpěv   BASKYTARA 
   1x mikrofon na kombo  1x linka Cannon 
2x linka jack  1x linka jack ak. kytara 
   1x mikrofon perkuse 
     
 
 
 

HLEDIŠTĚ  


